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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Электрические линии должны проходить вдали от горячих частей. Рекомендуется, чтобы все соеди-
нения выполнялись при помощи гибких проводов. Минимальное сечение проводников - 1,5 мм2

Q –  Âûêëþ÷àòåëü ñ ïðåäîõðàíèòåëåì
Z –  Ïðîòèâîïîìåõîâûé ôèëüòð
ER –  Ýëåêòðîä èîíèçàöèè  
MV –  Ìîòîð âåíòèëÿòîðà 
TV –  Òðàíñôîðìàòîð
HL1-  Ëàìïà ðàáîòû 
HLB –  Ëàìïà áëîêèðîâêè
SPA –  Ðåëå äàâëåíèÿ âîçäóõà
STC –  Òåðìîñòàò êîòëà
STS –  Ïðåäîõðàíèòåëüíûé òåðìîñòàò
YVG –  Ýëåêòðîìàãíèòíûé ãàçîâûé êëàïàí ïåðâîé ñòóïåíè
YVGS -  Ýëåêòðîìàãíèòíûé ãàçîâûé êëàïàí ïðåäîõðàíèòåëüíûé (äëÿ êëàïàíà T-MB-DLE) 
SPGmin –  Ðåëå äàâëåíèÿ ãàçà ìèí

SIEMENS LMG21.330B27
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Только фланцы, 
начиная с DN 25

Резьбовая пробка Возможно соединение 
концевого контакта:
C.P.l./KO1/1

Только для конструкции 
с резьбой

Отверстие байпаса под 
крышкой, по выбору

Резьбовая пробка Резьбовая пробка

Пункты для измерения давления

Сборочные размеры / d=максимальная ширина

G1/4DINISO228

G3/4DINISO228 G1/8DINISO228

Электромагнитный клапан T-MVD(LE)

12

¼

¼

¼

¼

½

½

½

½

Номер 
соленоида

время 
размыкания

размерытип

Место, требующееся для монтажа соленоида

Положение при монтаже

Максимальная ширина макс. 3 с

страница
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¼

¼

¼

¼

½

½

½

½

Номер 
соленоида

время 
размыкания

размерытип

Место, требующееся для монтажа соленоида

Положение при монтаже

Максимальная ширина макс. 3 с

страница
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EN161

IEC529

Электрическое соединение
IEC730-1(VDE0631T1) 
T-MV(D,LE).../5       Rp3/8
T-MVDLE5../5
T-MVD(LE).../5        DN40-100

Электрическое соединение 
(Пружинная клемма)
IEC730-1(VDE0631T1)
T-MVD.../5           Rp1/2-2 
T-MVDLE2.../5    Rp1/2-2

Заземление согласно местным инструкциям.

Заземление согласно местным инструкциям.

Обратите внимание: При применении многожильных кабелей следует использовать гильзы 
для оконцевания жил.

AC DC

Макс. рабочее давление
T-MV..2../5p  

max.
=200/360mbar(20/36kPa)

T-MV..5../5p  
max.

=500mbar(50kPa)

U
n
~(AC)230V - 15%-10%

oder/or/
~ (AC)110V-120V,~ (AC)240V
=(DC)48V,= (DC)24V-28V
Продолжительность включения
/100%

Температура окружающей среды
-15 0С... +600С

Класс А, Группа 2
nach/acc
EN161

Вид защиты
IP5 nach/acc./
IEC529(DINEN60529)
Optional/Optional/
IP65

Семейство 1+2+3
1+2+3
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Макс.крутящие моменты/
Трубопроводная арматура

Макс..крутящие моменты/
Фланцевое соединение

Используйте специальные 
инструменты!

Узел запрещается использовать 
в качестве рычага

Поверхность 
сборки

Винты вкручивайте крестообразно!

Крепежный винт

Резьба типа T-MV../5 Монтаж

1. Нарезать резьбу.
2. Использовать специальную уплотнительную 

пасту, рис.1.
3. Использовать специальные инструменты, 

рис.1.
4. После окончания работ провести проверку 

на герметичность и правильность 
функционирования!

Фланец типа T-MV…/5 Монтаж

1. Вставить шпильки снизу.
2. Установить уплотнитель.
3. Вставить шпильки сверху.
4. Затянуть шпильки.

Соблюдайте крутящие моменты в таблице! 
Следите за правильной посадкой уплотнителя!

5. После окончания работ произвести контроль 
на герметичность и правильность 
функционирования!
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T-MVD.../5
Регулировка главного потока

T-MVDLE.../5
Регулировка главного потока

Открутить винт

Открутить винт

Не применяйте силу!

Не применяйте силу!

Заводская настройка



BAKER-G.40P-70P-105P-120P

22

Скоростной 
подъем

Заводская настройка

Т-MVDLE.../5
Настройка скоростного подъема V старт. 
Заводская настройка T-MVDLE.../5:
Настройка скоростного подъема 
не произведена.
1. Открутить регулировочный колпачок Е 

Гидравлического узла.
2. Регулировочный коппачок повернуть 

и использовать в качестве инструмента.
3. Поворачивая влево=возрастает

скоростной подъем (+).

Замена гидравлического узла 
1. Установку выключить.
2. Удалить с винта с потайной головкой А предохранительный лак. 
3. Выкрутить винт с потайной головкой А.
4. Выкрутить винт с цилиндрической головкой B.
5. Снять гидравлический узел С.
6. Заменить Гидравлический узел С.
7. Вкрутить сново винты с потайной и цилиндрической головками. Винт с 

потайной головкой закрутить так, чтобы гидравлический узел С можно 
было ещё прокручивать.

8. Винт с потайной головкой А покрыть предохранительным лаком.
9. Проверка на герметичность проводится на месте резьбовой пробки 2: 

Т-MVD2: p макс =200/360мбар
Т-MVD5:p макс =500 мбар

10. Провести контроль функционирования. 

11. Включить установку.

Замена соленоида Т-MVDLE.../5
1. Снять гидравлический узел, как описано на стр.6 в пунктах 1-5 

“Замены гидравлического узла”.
2. Установить новый соленоид.
3. Соблюдать номер соленоида и напряжение !
4. Смонтировать снова гидравлический узел, как описано на стр.6 

в пунктах 7-11 “Замены гидравлического узла”

Замена соленоида Т-МV.···/5
1. Снимать защитный кожух А.
2. Уснановить новый соленоид.
3. Соблюдать номер соленоида и напряжение!
4. Навинчивать защитный кожух А.
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рекомендуемый рабочий диапазон

рекомендуемый рабочий 
диапазон

Скорости потока в тяжелых резьбовых трубах согласно DIN 2441.
При температуре +15°C.1013 mbar, сухой

Скорости потока в тяжелых резьбовых 
трубах согласно DIN 2441.
При температуре +15°C.1013 mbar, сухой

Диаграмма расхода

Скорость потока

V 
применяемый газ

 = V
 air

 xf

f=

Плотность воздуха
Плотность применяемого газа

Вид газа
Плотность 

(kg/m3)
dV f

Природный газ 0.81 0.65 1.24

Городской газ 0.58 0.47 1.46

Сжиженный газ 2.08 1.67 0.77

Воздух 1.24 1.00 1.00

рекомендуемый рабочий диапазон

рекомендуемый рабочий 
диапазон

Скорости потока в тяжелых резьбовых трубах согласно DIN 2441.
При температуре +15°C.1013 mbar, сухой

Скорости потока в тяжелых резьбовых 
трубах согласно DIN 2441.
При температуре +15°C.1013 mbar, сухой
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Универсальный газовый блок
Система автоматического регулирования и безопасности 
Одноступенчатый принцип действия

Техническое описание
Универсальный газовый блок представляет собой компактную арматуру 
со фильтрами, регуляторами, клапанами и реле давления.
– Грязеуловитель: меткий фильтр
– Один регулятор и два клапана: B01
– Два быстро открывающиеся клапаны
– Один быстро и один медленно открывающиеся клапаны
– Электромагнитные клапаны до 360 мбар(36кПа) по DlNEN 161, класс A, группа 2.
Высокочувствительное регулирование выходного давления регулятором 
пропорционально-интегрального действия по DIN EN 88, класс A, группа 2
– Высокий коэффициент расхода при низком перепаде давления
– Электромагнитный привод постоянного напряжения, степень возбуждения N
– Дроссель на клапане V2, регулирующий главный поток газа

Технические данные
Номинальные внутренние диаметры 
Фланцы с трубовой резьбой 
по ISO 7/1 (DIN 2999)

T-MB-... 405/407 B 01
Rp 1/2, 3/4
и их комбинации.

T-MB-... 410/412 B 01
Rp 3/4, 1, 1 1/4
и их комбинации.

Максимальное избыточное
давление 360 mbar (36 kPa)

Диапазон выходного давления T-MB-... S20/S22  Pa:  4 mbar   to   20 mbar
T-MB-... S50/S52  Pa:  4 mbar   to   50 mbar

Среды Применяется для газов семейств 1, 2, 3 и прочих нейтральных газообразных сред.

Температура окружающей среды
От -15°C до +70°C (В установках сжиженного газа запрещается эксплуатация MB-D... ниже 0°C . 
Применять исключительно для газообразного сжиженного газа, жидкие углеводороды разруша-
ют уплотнительные материалы).

Грязеуловитель
Меткий фильтр.
Замена возможна только путём демонтажа арматуры.

Реле давления
Могут присоединяться типы GW A5, GW A2 NB A2, UB A2 по DIN EN 1854 . Дальнейшую информацию 
Вы найдете в техническом руководстве GW A2 213 372 и GW A5 225756.

Регулятор давления

Регулятор с предварительно настроенным давлением, благодаря соединению клапана V1 после 
выключения сохраняется герметичность системы, по DIN EN88 класс A. Пружина для установки 
заданных значений неподвижна(замена пружины невозможна). Выпускной трубопровод над 
крышей не следует проводить. Имеется внутренний выпускной патрубок.

Электромагнитный клапан V1 Клапан по DIN EN161, класс A, группа 2, быстро открывающийся и закрывающийся.

– Запаздывание гидравлического открытия
– Фланцевые соединения с трубной резьбой по IS07/1
– Простой монтаж, небольшие размеры и малый вес

Блочная конструкция устройства позволяет принимать индивидуальные решения благодаря внешнему 
запальному отводу, комбинируемому с сепаратным управлением клапанов, и благодаря наличию системы кон-
троля клапанов, регуляторов минимального/максимального давления, устройства для ограничения давленияи 
концевого контакта на клапане V2.

Применение
Блочная конструкция устройства позволяет принимать индивидуальные решения в технике автоматичесткого регу-
лирования и безопасности. Применяется для газов семейств 1,2,3 и прочих нейтральных газообразных сред.

T-MB-D(LE)405-412 B01
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Электромагнитный клапан V2 Клапан по DIN EN161, класс A, группа 2.
Конструкция клапана V2 Дроссель, регулирую-

щий главный поток

T-MB Быстро закрывающийся Быстро открывающийся НЕ ИМЕЕТСЯ

T-MB-D Быстро закрывающийся Быстро открывающийся ИМЕЕТСЯ

T-MB-DLE Быстро закрывающийся Медленно открывающийся ИМЕЕТСЯ

T-MB-LE Быстро закрывающийся Медленно открывающийся НЕ ИМЕЕТСЯ

Соединение для измерения газа G 1/8. DIN IS0 228. См. стр. 4.

Контроль давления 
на входе горелки PBr

Соединение на выходе клапана V2, реле давления. А2

Напряжение/частота Переменный ток 50-60 Гц, 220-230 В, -15%~+10%, напряжение 240 В, пере-
менный ток 110–120 В, постоянный ток 48 В, постоянный ток 24–28 В

Электрическое соединение Штекерный разъём по DIN EN 175 301-803 для клапанов и реле давления. 
См. страницу 4.

Мощность/Потребление 
электроэнергии 
Время включения
Вид защиты 
Искровозбуждение

См. страницу 4.

100% ED
IP 54 по МЭК 529 (EN 60529)
Степень возбуждения N

Материал узлов, соприкасаю-
щихся с газом

Корпус 
Мембраны, уплотнители 
Электромагнитный 
привод

Изготовлен из алюминия литьем под давлением 
Материалы на основе NBR, силопрен
(силиконовый каучук) 
Сталь, латунь, алюминий

Положение при монтаже Вертикальное с расположенным вверх или горизонтально расположен-
ным магнитом, а также промежуточные положения.

 Концевой контакт Конечный контакт типа K01/1 (испытан согласно DlN) может монтировать-
ся на клапане V2.

Схемы замены устройств 
Универсальный газовый блок...B01 
Одноступенчатый принцип действия

405 B01 407 B01 410 B01 412 B01

T-MB
T-MB-D
T-MB-DLE
T-MB-LE

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

 ●  =  Возможно 
(●) = По запросу 
—  = Исключено

Фильтр тонкой очистки ситом ● ● ● ●
Реле давления газа на выходе фильтра
Реле давления газа на выходе клапана V2 
на адаптере сбоку
Реле давления на выходе клапана V2 
на фланце с адаптером

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

Регулятор давления ● ● ● ●
Клапан V1, с винтовым седлом 
Клапан V2, с простым седлом 
Клапан V2, с винтовым седлом

●
●
—

●
—
●

●
●
—

●
—
●

Клапаны, регулируемые совместно
Клапаны, регулируемые сепаратно

●
●

●
●

●
●

●
●

S20, S50
S22, S52

Фланцы  Rp 1/2
                 Rp 3/4
                 Rp 1
                 Rp 1 1/4

●
●
—
—

●
●
—
—

—
●
●
●

—
●
●
●
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c= Место, требуемое для крышки реле давления
Место, требуемое для замены магнита

T-MB-DLE 405 B.../407 B...
T-MB-DLE 410 B.../412 B...
T-MB-DLE 415 B01
T-MB-DLE 415 B01
T-MB-DLE 420 B01
T-MB-DLE 420 B01
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Универсальный газовый блок
Система автоматического регулирования и безопасности 
Одноступенчатый принцип действия

T-MB-D(LE) 405-412 B01

Базовый Регулирование -15 � , 
1013 мбар, сушка

Натуральный газ

Вид газа

Природный газ

Городской газ

Сжиженный газ

Воздух

Плотность

Фирма сохраняет за собой право на изменения, проводимые в процессе технического совершенствования.

Плотность применяемого газа

плотность воздуха

f=

Плотность воздуха
Плотность применяемого газа

Фирма сохраняет за собой право на изменения, проводимые в процессе 
технического совершенствования

Вид газа
Плотность 

[kg/m3]
dV f

Природный газ 0.81 0.65 1.24

Городской газ 0.58 0.47 1.46

Сжиженный газ 2.08 1.67 0.77

Воздух 1.24 1.00 1.00

рекомендуемый рабочий диапазон

рекомендуемый рабочий 
диапазон

Скорости потока в тяжелых резьбовых трубах согласно DIN 2441.
При температуре +15°C.1013 mbar, сухой

Скорости потока в тяжелых резьбовых 
трубах согласно DIN 2441.
При температуре +15°C.1013 mbar, сухой

Кривая зависимости объёмного расхода газа от перепада давления в отрегулированном состоянии 
с фильтром тонкой очистки
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