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МОНОБЛОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ 

17 - 500 кВт
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BAKER
Технологические горелки iflame серии BAKER предназначены для 
жарки и сушки пищевых продуктов. Прекрасно зарекомендовали 
себя в работе на  ротационных , люлечных и конвекционных хле-
бопекарных и кондитерских печах. В сушильных камерах для се-
мечковых культур и макаронных изделий. В печах для обжарки 
кофе и злаков, в  коптильных камерах и т.д

Мы предлагаем надёжные решения для любых задач в сфере пищевых технологий малой и средней 
мощности. Если вам нужны качественные горелки, IFLAME — ваш надёжный партнёр. Наши горелки 
позволяют дистрибьюторам IFLAME предлагать индивидуальные решения, соответствующие потреб-
ностям частных лиц и компаний. 

IFLAME предлагает разнообразные функциональные возможности горелок, которые удовлетворяют 
запросы индивидуальных и корпоративных клиентов благодаря технологиям оптимального сжигания, 
безопасного для окружающей среды. 

Новая линейка горелок IFLAME BAKER для технологического применения включает широкий выбор 
универсальных горелочных устройств, работающих на газе и дизельном топливе. Модели BAKER отли-
чаются низким расходом топлива, простой установкой, регулировкой и техническим обслуживанием, 
устойчивостью к высоким температурам и гибкими настройками для соответствия различным требо-
ваниям. Каждая горелка может быть оснащена индивидуальной длиной головки сгорания (короткая, 
средняя или длинная) и газовой рампой. Горелки BAKER пистолетного типа имеют мощность от 17 до 
415 кВт. Они доступны с одноступенчатой или двухступенчатой регулировкой и технологией сжигания 
Low NOx класса 3 (<80 мг/кВт·ч) при работе на газе или класса 2 (<185 мг/кВт·ч) при работе на дизель-
ном топливе

Профессиональная поддержка
Благодаря многолетнему опыту работы с горелочным оборудованием специалисты IFLAME и её пар-
тнёры готовы помочь вам на всех стадиях реализации проектов, начиная с проектирования и заканчи-
вая запуском объекта и настройкой горелочного оборудования. Мы также предоставляем поддержку 
в течение всего срока службы продукта

Основные свойства и преимущества горелок.................................................................................................................................3   
Ассортимент и обозначения ..............................................................................................................................................................................4 
Технические характеристики газовых горелок ...................................................................................................................................5
Технические характеристики дизельных горелок ............................................................................................................................7
Габаритные размеры газовых горелок.........................................................................................................................................................9
Габаритные размеры дизельных горелок...............................................................................................................................................11
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Надёжность 
Одним из ключевых факторов при использовании оборудова-
ния в технологических целях является надёжность. 
Серия горелок BAKER обеспечивает стабильную работу в любых 
режимах, даже при воздействии высоких или низких температур. 
Высокая производительность в различных условиях эксплуатации. 

Металлические элементы конструкции серии горелок BAKER 
разработаны с учётом установки в местах с высокими темпера-
турами, что гарантирует непрерывную работу оборудования 
даже в сложных условиях. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Технологичность 
Уникальной особенностью горелок серии BAKER является защит-
ный кожух который имеет компактную конструкцию и обеспечи-
вает защиту компонентов горелки в высоких температурных ре-
жимах. 
Огневая труба горелок оснащена специальной конструкцией и 
высококачественной сталью, выдерживающей температуру до 
1200 °C. А возможность опции постоянной вентиляции , предот-
вращает обратную тягу в условиях разного вентиляционного дав-
ления в помещении производства. А компактные размеры горел-
ки позволяют установить ее в печи с верхней топочной камерой. 

Обслуживание 
Форма литого корпуса горелки и технологии, применённые при создании головок сгорания, обеспе-
чивают следующие преимущества:

•	 Лёгкий доступ ко всем элементам горелочного устройства; 

•	 Быстрое и простое техническое обслуживание вентилятора;

•	 Возможность полного демонтажа головки сгорания и доступа к её внутренним компонентам од-
ним движением;

•	  Сохранение оптимальных настроек головки сгорания, выполненных во время первого запуска, 
даже после её демонтажа для сервисного обслуживания и установки обратно;возможность бы-
строй очистки механических узлов благодаря их компактному размещению;лёгкое обслуживание 
горелки благодаря унифицированным крепёжным элементам и соединениям, а также отсутствию 
необходимости использовать множество инструментов.
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BAKER 40 17 ... 48 кВт

BAKER 70 34 ... 70 кВт

BAKER 105 49 ... 108 кВт

BAKER 120 40 ... 120 кВт

BAKER 170 55 ... 170 кВт

BAKER 250 55 ... 240 кВт

BAKER 350 100 ... 350 кВт

BAKER 500 120 ... 500 кВт

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 кВт

ОБЗОР АССОРТИМЕНТА ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ГОРЕЛОК

BAKER 4 20-59 кВт

BAKER 8 47-105 кВт

BAKER 12  60-130 кВт

BAKER 15 107-190 кВт

BAKER 20 119-237 кВт

BAKER 25 140-301 кВт

BAKER 30 178-332 кВт

BAKER 35 237-415 кВт

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 кВт

ОБЗОР АССОРТИМЕНТА ДИЗЕЛЬНЫХ ГОРЕЛОК 

BAKER-G.120 P.TC.20-VPS

Гамма
HEATING
INSINER
BAKER
INDUSTRY

Производительность
Ориентировочная мощность 
Газ в (кВт)
Жидкотопливные в кг/ч

Диаметр
Газовой
арматуры
15…150

Вид топлива
G ... Природный газ / LPG
GL ... Природный газ/ 
Жидкое топливо
L ... Жидкое топливо
HL...Тяжелое топливо

Конфигурация/опция
OEM ... OEM версия
VPS ... Контроль герметичности
F … Фильтр в комплекте 
SM … Специальное исполнение 
LN ... 3 (NOx<80 мг/кВтч) 
CDG … Циркуляция дымовых газов 
PID … Встраиваемый ПИД Регулятор

Z … Противопомеховый фильтр  

Тип пламенной головы
TM ... Средняя
TC ... Короткая
TL ... Длинная

Вид регулирования
P ... Одноступенчатое
D ... Двухступенчатое
M ... Прогрессивное механическое

E … Электронное 
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BAKER-G.40-120P
Одноступенчатое регулирование. Низкие выбросы NOx, 3-й класс (< 80 мг/кВт·ч)

BAKER-G.40P BAKER-G.70P BAKER-G.105P BAKER-G.120P

Рабочий диапазон [кВт] 17-48 34-70 49-108 49-120

Давление газа [мбар] 20....100 20....100 20....100 20....100

Электродвигатель вентилятора 220 В - 50 Гц - 0,13 кВт 220 В - 50 Гц - 0,13 кВт 220 В - 50 Гц - 0,13 кВт 220 В - 50 Гц - 0,13 кВт 

Электропитание 1NPE AC 230 В - 50 Гц 1NPE AC 230 В - 50 Гц 1NPE AC 230 В - 50 Гц 1NPE AC 230 В - 50 Гц
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

кВт

Burner output

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

МОЩНОСТЬ

мБар

П
РО

ТИ
ВО

Д
А

ВЛ
ЕН

И
Е 

В 
КА

М
ЕР

Е 
СГ

О
РА

Н
И

Я

BAKER-G.175P BAKER-G.305P BAKER-G.350P

BAKER-G.170-350P
Одноступенчатое регулирование. Низкие выбросы NOx, 3-й класс (< 80 мг/кВт·ч)

BAKER-G.175P BAKER-G.305P BAKER-G.350P

Рабочий диапазон [кВт] 87-174 116-305 175-350

Давление газа [мбар] 20....100 20....100 20....100

Электродвигатель вентилятора 220 В - 50 Гц - 0,2 кВт 220 В - 50 Гц - 0,25 кВт 220 В - 50 Гц - 0,3 кВт 

Электропитание 1NPE AC 230 В - 50 Гц 1NPE AC 230 В - 50 Гц 1NPE AC 230 В - 50 Гц
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ГАЗОВЫЕ  ГОРЕЛКИ

BAKER-G.170P*  BAKER-G.250P*

Рабочий диапазон [кВт] 55-175 55-240

Давление газа [мбар] 20....100 20....100

Электродвигатель вентилятора 220 В - 50 Гц - 0,2 кВт 220 В - 50 Гц - 0,2 кВт 

Электропитание 1NPE AC 230 В - 50 Гц 1NPE AC 230 В - 50 Гц 

BAKER-G.500P

Рабочий диапазон [кВт] 190-500

Давление газа [мбар] 20....100

Электродвигатель вентилятора 380 В - 50 Гц - 0,55 кВт 

Электропитание 1NPE AC 230 В - 50 Гц 
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BAKER-G.250PBAKER-G.170P

кВт100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
0

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

0

МОЩНОСТЬ

мБар

П
РО

ТИ
ВО

Д
А

ВЛ
ЕН

И
Е 

В 
КА

М
ЕР

Е 
СГ

О
РА

Н
И

Я

BAKER-G.500P

BAKER-G.170-250P
Одноступенчатое регулирование. Низкие выбросы NOx, 3-й класс (< 80 мг/кВт·ч)

BAKER-G.500P
Одноступенчатое регулирование. Низкие выбросы NOx, 3-й класс (< 80 мг/кВт·ч)

* - Обновленная модель, в ближайшее время будет доступна к заказу.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ГОРЕЛКИ НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
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BAKER-L.4P BAKER-L.8P BAKER-L.12P

Рабочий диапазон [кВт] 20-59 47-105 60-130

Топливо: легкое топливо (ккал/кг) 10.200 макс. вязкость 1,5°E при 20°C

Электродвигатель вентилятора 380 В - 50 Гц - 0,13 кВт 380 В - 50 Гц - 0,13 кВт 380 В - 50 Гц - 0,13 кВт 

электропитание 1NPE AC 230 В - 50 Гц 1NPE AC 230 В - 50 Гц 1NPE AC 230 В - 50 Гц 

BAKER-L.4-12P
Одноступенчатое регулирование. Низкие выбросы NOx, 2-й класс (< 120 мг/кВт·ч)
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BAKER-L.15P

BAKER-L.35PBAKER-L.30P

BAKER-L.25P

BAKER-L.20P

BAKER-L.15P BAKER-L.20P BAKER-L.25P BAKER-L.30P BAKER-L.35P

Рабочий диапазон [кВт]  107-190 118-237 140-301 178-332 237-415

Топливо: легкое топливо (ккал/кг) 10.200 макс. вязкость 1,5°E при 20°C

Электродвигатель вентилятора 230 В - 50 Гц - 0,25 кВт 230 В - 50 Гц - 0,25 кВт 230 В - 50 Гц - 0,25 кВт 230 В - 50 Гц - 0,25 кВт 230 В - 50 Гц - 0,25 кВт

Электропитание 1NPE AC 230 В - 50 Гц 1NPE AC 230 В - 50 Гц 1NPE AC 230 В - 50 Гц 1NPE AC 230 В - 50 Гц 1NPE AC 230 В - 50 Гц 

BAKER-L.15-35P
Одноступенчатое регулирование. Низкие выбросы NOx, 2-й класс (< 120 мг/кВт·ч)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ГОРЕЛКИ НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ

15

0 15010050 200 250 300

0,5

1

1,5

2

2.5

3

3.5

4.5

5

4.5

5

4

мБар

кВт
0

0,5

1

1,5

2

2.5

3

3.5

4

П
РО

ТИ
ВО

Д
А

ВЛ
ЕН

И
Е 

В 
КА

М
ЕР

Е 
СГ

О
РА

Н
И

Я

BAKER-L.15P BAKER-L.30PBAKER-L.20P

BAKER-L.15P* BAKER-L.20P* BAKER-L.30P*

Рабочий диапазон [кВт] 73.4-190 86.4-237 110-319

Топливо: легкое топливо (ккал/кг) 10.200 макс. вязкость 1,5°E при 20°C

Электродвигатель вентилятора 220 В - 50 Гц - 0,13 кВт 220 В - 50 Гц - 0,2 кВт 220 В - 50 Гц - 0,2 кВт

Электропитание 1NPE AC 230 В - 50 Гц 1NPE AC 230 В - 50 Гц 1NPE AC 230 В - 50 Гц 

BAKER-L.15-30P
2-х ступенчатое прогрессивное электронное регулирование. Низкие выбросы NOx, 2-й класс (< 120 мг/кВт·ч)

* Обновленная модель, в ближайшее время будет доступна к заказу
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ/ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

МОДЕЛЬ A B C D E F G I L M

BAKER-G.40P 257 169 89 TC 90 TM 150 TL 200 204 89 160 100/120 100/120 M8

BAKER-G.70P 257 169 89 TC 90 TM 150 TL 200 204 89 160 100/120 100/120 M8

BAKER-G.105P 257 169 89 TC 90 TM 150 TL 200 204 89 160 100/120 100/120 M8

BAKER-G.120P 257 169 89 TC 150 TL 240 204 98 160 100/120 100/120 M8

МОДЕЛЬ A B C D E F G I L M

BAKER-G.175P 467 267 200  TC 170 TL 210 300 123 270 190 - M8

BAKER-G.305P 467 267 200 TC 170 TL 240 300 133 270 190 - M8

BAKER-G.350P 467 267 200 TC 210 TL 260 300 157 270 190 190 M8
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МОДЕЛЬ A B C D E F G I L M N O P

BAKER-G.170 P 312 202 110 TC 180 TL 280 280 125 201 106/130 106/130 M8 74 80 104

BAKER-G.250 P 312 202 110 TC 180 TL 280 280 125 201 106/130 106/130 M8 74 80 104

МОДЕЛЬ A B C D E F G I L M N O

BAKER-G.500 P 650 330 320 TC 260 555 160 385 190 190 M10 115 165

50 75 100 125 150 175 200 225 kc a l/h 
x 1000
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ/ ГОРЕЛКИ НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
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МОДЕЛЬ A B C D E F G I L

BAKER-L.4P 250 150 100 TC 90 TM 150 TL 200 204 89 160 100/120 100/120

BAKER-L.8P 250 150 100 TC 90 TM 150 TL 200 204 89 160 100/120 100/120

BAKER-L.12P 250 150 100 TC 90 TM 150 TL 200 204 89 160 100/120 100/120

МОДЕЛЬ A B C D E F G H M

BAKER-L.20P 343 133 210 175 290 108 270 190 M8

BAKER-L.15P 343 133 210 175 290 108 270 190 M8

BAKER-L.25P 343 133 210 175 290 108 270 190 M8

BAKER-L.30P 343 133 210 175/240 290 133 270 190 M8

BAKER-L.35P 343 133 210 240 290 138 270 190 M8
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MODELS A B C D E F G I L M

BAKER-L.15P 312 202 110 TC 180 TL 280 276 107 201 120-131 120-131 M8

BAKER-L.20P 312 202 110 TC 180 TL 280 276 125 201 120-131 120-131 M8

BAKER-L.30P 312 202 110 TC 180 TL280 276 125 201 120-131 120-131 M8
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