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СЕРИЯ ГАЗО-ДИЗЕЛЬНЫХ ГОРЕЛОК
HEATING-GL 

ОПИСАНИЕ:

•	 Горелка для сжигания природного/сжиженного газа и дизельного топлива

•	 Плавно-двухступенчатый прогрессивный режим работы

•	 Регулирование топливно-воздушной смеси: электронное

•	 Модуляционная работа с помощью регулятора мощности Р.I.D.

•	 Механическое распыление дизельного топлива под давлением

•	 Алюминиевый корпус

•	 Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем 

•	 Подвижный фланец крепления к теплогенератору

•	 Шарнирное соединение позволяет обслуживать без снятия горелки

•	 Регулируемая подпорная шайба

•	 Реле воздуха DUNGS (Германия)

•	 Воздухозаборник имеет конструкцию шумоглушителя 

•	 Электронный блок управления BT340 LAMTEC (Германия)

•	 Cервоприводы STE LAMTEC (Германия) управляют расходом топлива и воздуха раздельно

•	 Воздушная заслонка автоматически закрывается при остановке, чтобы уменьшить потери тепла

•	 Шестереночный насос с регулятором давления, запорным клапаном и предохранительным кла-
паном SUNTEС (Франция)

•	 Жидкотопливные клапана PARKER (Италия)

•	 Фоторезистор BST Solutions KLS (Германия) для обнаружения пламени

•	 Подключение газовой арматуры:  сверху/снизу

•	 Газовая арматура DUNGS (Германия)

•	 Трансформатор розжига FIDA (Италия)

•	 Панель управления соответствует стандарту EN298

•	 Двигатель вентилятора соответствует европейскому стандарту IE3

•	 Класс электрической защиты IP40

Модель
Мощность

мин-макс Квт

Расход 
дизельного
топлива кг/ч

Электропитание
Двигатель

кВт
Оксид 
Озота

Коэффициент 
модуляции 

дизель

Коэффициент 
модуляции 

газ

H-GL.900E 200/350÷860 17/30÷73 3Ф АС 50Гц 400В 1.1
CLASS II /
CLASS III

1:2 1:4

H-GL.1200E 300/600÷1200 25/50÷101 3Ф АС 50Гц 400В 1.5
CLASS II /
CLASS III

1:2 1:4

H-GL.1400E 500/700÷1400 43/60÷120 3Ф АС 50Гц 400В 2.2
CLASS II /
CLASS III

1:2 1:4

H-GL.1700E 300/930÷1840 25/78÷155 3Ф АС 50Гц 400В 3
CLASS II /
CLASS III

1:2 1:4

H-GL.2500E 600/1230÷2460 51/105÷211 3Ф АС 50Гц 400В 5.5
CLASS II /
CLASS III

1:2 1:4

Модель A D E F H I D1 D2 Ф

H-GL.900E 691 555 840 200-335 214 430 195 275-325 М12

H-GL.1200E 733 555 840 200-335 214 430 195 275-325 М12

H-GL.1400E 733 555 840 250-385 189 430 195 275-325 М12

H-GL.1700E 843 555 847 273-403 221 430 230 325-368 М16

H-GL.2500E 904 555 863 222 435 230 325-368 М16
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