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СЕРИЯ ДВУХБЛОЧНЫХ 
ЖИДКОТОПЛИВНЫХ 
ГОРЕЛОК HEATING-L/HL

ОПИСАНИЕ:

•	 Горелка для сжигания дизельного, печного и мазутного топлива

•	 Плавно двухступенчатый прогрессивный режим работы

•	 Регулирование топливно-воздушной смеси: электронное

•	 Модуляционная работа с помощью регулятора мощности Р.I.D.

•	 Механическое распыление дизельного топлива под давлением

•	 Отдельный стоящий вентилятор

•	 Стальной корпус

•	 Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали

•	 Насосная станция с предварительным подогревом для тяжелого топлива

•	 Доступ через верхнюю крышку, простое и удобное техническое обслуживание

•	 Электронный блок управления  LMV 51 Siemens {Германия)

•	 Серводвигатели SIEMENS (Германия) управляют расходом топлива и воздуха раздельно

•	 Воздушная заслонка автоматически закрывается при остановке, чтобы уменьшить потери тепла

•	 Шестеренчатый насос с регулятором давления, запорным клапаном предохранительным клапа-
ном SUNTEC (Франция)

•	 Жидкотопливные клапана PARKER (Италия)

•	 Фоторезистор BST Solutions KLS (Германия) для обнаружения пламени

•	 Трансформатор розжига FIDA (Италия)

•	 Панель управления соответствует стандарту EN298

•	 Двигатель вентилятора соответствует европейскому стандарту IE3 (Великобритания) 

•	 Класс электрической защиты IP55

Модель
Мощность

мин-макс Квт

Расход 
дизельного 
топлива кг/ч

Электропитание Оксид Озота
Коэффициент 

модуляции 
дизель

H-L/HL.1500E 2300/6000÷16000 197/516÷1376 3Ф АС 50Гц 400В CLASS II/ CLASS III 1:4

H-L/HL.2000E 3000/10000÷20000 258/860÷1720 3Ф АС 50Гц 400В CLASS II/ CLASS III 1:4

H-L/HL.2500E 3600/20000÷25000 301/1720÷2150 3Ф АС 50Гц 400В CLASS II/ CLASS III 1:4

Модель A B C D E F G H I L M

H-L/HL.1500E 2245 852 797 544 448 375 761 691 1136 250 540

H-L/HL.2000E 2245 852 797 590 448 375 761 691 1136 250 540

H-L/HL.2500E 2245 852 797 590 448 375 761 691 1136 250 540

ПРОГРЕССИВНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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